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EKL 1264 – LIEVITATORE CON UMIDIFICAZIONE 
12 VASSOI/GRIGLIE (600x400 mm) 

EKA EVOLUTION LINE 

PANETTERIA E PASTICCERIA 

 

Un lievitatore moderno ed efficiente, 

che consentirà di ottenere sempre il 

massimo da ogni impasto anche 

grazie al pulsante manuale per 

generare umidità e al comodo 

cassetto raccogli-condensa. 

E’ modulare con tutti i forni delle 

serie a 6 e 10 teglie esclusa la 

gamma Touch. 
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CARATTERISTICHE DIMENSIONALI CARATTERISTICHE FUNZIONALI 

DIMENSIONI L P H FUNZIONAMENTO ELETTRICO 

DIMENSIONI LIEVITATORE CON 

PIEDINI (mm) 
935 910 800 CAPACITA’ 

N° 12 VASSOI IN ALLUMINIO 

(600x400 mm) 

DIMENSIONI IMBALLO 

CARTONE+PALLET  (mm) 
1020 960 875 COTTURA / 

DIMENSIONI LIEVITATORE CON 

PIEDINI (inch) 
36,81 35,82 31,49 UMIDIFICAZIONE INDIRETTA A PULSANTE 

DIMENSIONI IMBALLATO (inch) 40,15 37,79 34,44 CAMERA DI LIEVITAZIONE ACCIAIO AISI 430 

PESO LIEVITATORE (kg) 57,71 SCARICO ACQUA / 

PESO LIEVITATORE IMBALLATO 

(kg) 
75,51  SCARICO VAPORE / 

PESO LIEVITATORE (lbs) 127,22 TEMPERATURA 30 ÷ 60°C 

PESO LIEVITATORE IMBALLATO 

(lbs) 
166,47 CONTROLLO TEMP. TERMOSTATO 

PASSO GUIDE (mm) 75 PANNELLO COMANDI ELETTROMECCANICO-SUPERIORE 

  N°PROGRAMMI / 

  FASI PROGRAMMABILI / 

  TEMP. PREIMPOSTATA / 

  PRERISCALDO / 

  PORTA  2 ANTE APERTURA LATERALE 

  

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DOTAZIONI DI SERIE 

POTENZA ELETTRICA (kW) 2,4 SUPPORTI LATERALI 1 dx + 1 sx 

FREQUENZA (Hz) 50/60 CAVO MONOFASE [3G 1,5] - L=1300 mm 

VOLTAGGIO (Volt) AC 220/230 VASCHETTA RACCOGLI CONDENSA 

N°MOTORI /   

N°GIRI MOTORE (n/1’) /   

N°RESISTENZE 2 x1,2 kW  

TERMOSTATO DI SICUREZZA / MODULARITA’ 

PROTEZIONE ACQUA IPX4 FORNO SERIE  EKF 664 – EKF 1064 

ILLUMINAZIONE /    

 


